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Компания ООО «ДС Электроникс» основана в 2003 году в г. Донецк (Украина) и 

является крупным национальным производителем терморегуляторов, реле напря-

жения, реле тока, вольтметров, а также выпускает нагревательный кабель для теплого 

пола. Модельный ряд продуктов включает как профессиональное оборудование, так и 

бытовые продукты, использовать которые может любой неподготовленный пользова-

тель.

Благодаря передовому опыту и инновационным подходам  продукция компании 

востребована на внутреннем и внешних рынках, а география экспорта включает страны 

СНГ и Евросоюза. В 2014 году компанией открыто официальное представительство 

ООО «ТЕЗУРА» в г. Белгород, Россия .

Торговые марки компании «ДС Электроникс» :

— «Тернео» (терморегуляторы для теплого пола, инфракрасных панелей, элек-

трических котлов, инкубаторов, систем снеготаяния);

— «Зубр» (реле напряжения);

— «Рет» (реле тока);

— «Глаз» (вольтметры);

— «Ратей» (нагревательный кабель для теплого пола).

В нашей работе мы руководствуемся интересами потребителя, с большим 

вниманием относимся к поставщикам и партнерам.

«ДС Электроникс» это:

— многолетний успешный опыт работы в области разработки и производства 

электронных устройств разной степени сложности;

— индивидуальный подход к каждому клиенту и построение дальнейшего 

партнерства на принципах понимания и доверия;

— высококвалифицированный персонал, ориентированный на нужды и потреб-

ности клиента, ценящий стабильность и долгосрочность в отношениях;

— использование самых передовых технологий и комплектующих;

— инновационный подход к проектированию новых продуктов и гарантия высокого 

качества.

Успех и эффективную работу предприятия обеспечивает компетентный 

инженерно-технический персонал и сплоченный трудовой коллектив, имеющий 

большой опыт работы в данной сфере деятельности. На сегодняшний день, компания 

«ДС Электроникс» — это высокотехнологичные и качественные продукты в 

совокупности с профессиональным и ответственным отношением к своей работе.



Мы стремимся сделать использование терморегуляторов Тернео максимально 

простым и понятным.

Терморегуляторы Тернео работают по принципу выключателя, которым управляет 

температура. Пользователь задает желаемую температуру, а терморегулятор 

стремится ее достичь, включая и выключая обогреватель. В данный момент во всех 

терморегуляторах Тернео коммутирующим элементом является электромагнитное 

реле с током 16, 20 и 30 А.

В комплект поставки всех терморегуляторов Тернео входит датчик с соответству-

ющим температурным диапазоном и длиной.  Благодаря высокой чувствительности 

датчиков Тернео температура в помещении всегда поддерживается с большой 

точностью. 
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может работать даже без датчика
(процентное регулирование)

terneo mex unic — механическая модель 
терморегулятора для теплого пола. Включение и 
выключение терморегулятора осуществляется с 
помощью тумблера. 
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функция предварительного 
подогрева

Недельный программатор terneo pro позволяет 

очень точно планировать температуру в доме, в 

зависимости от времени суток и дня недели.

Включает 3 режима работы датчика: «по полу» / 

«по воздуху» / «по воздуху с ограничением по 

полу».
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воздух 5...30 °C

пол      5...45 °C

интуитивно понятный интерфейс 
на русском языке
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простота и удобство в использовании

terneo a — терморегулятор с внешним датчи-

ком, который, несмотря на свой минималисти-

ческий дизайн, выделяется весьма широкой 

функциональностью. 

terneo a подходит для дистанционного управ-

ления температурой системы «теплый пол», 

размещается в шкафу управления на DIN-рейку.
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terneo tpa
Терморегулятор с широким пределом изме-

рения температуры в пределах –35...+ 700 °С для 
различных технологических нужд. В качестве 
датчика температуры идет термопара.
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встроенный датчик

terneo rol — терморегулятор температуры 
воздуха обогреваемого помещения при помощи 
инфракрасных волн или конвекции. Внутренний 
датчик измеряет температуру в месте установки 
термостата. 

Высокая точность поддержания установлен-
ной температуры.
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гистерезис 1 °C



0...30

terneo eg

простота и удобство в использовании

звуковая сигнализация критичного 
отклонения температуры

гистерезис 0,02 °C 

Терморегулятор terneo eg для инкубатора. 
Благодаря симисторному управлению, ПИД-
алгоритму и функции самообучения достигается 
высокая точность поддержания температуры в 
инкубаторе.

Функция блокировки кнопок не позволит слу-
чайно нарушить режим инкубации.
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специализированная модель для 
управления электродными 
(ионными) котлами

terneo rk — терморегулятор для котла с ци-
фровым датчиком, для систем нагрева и для за-
щиты водопровода от замерзания.

terneo rk рекомендуется применять при мо-
дернизации старого электрокотла для повыше-
ния экономичности и уровня комфорта, для конт-
роля температуры подогрева трубопроводов.
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Реле контроля напряжения Зубр работает по принципу отсекателя. Когда 

напряжение в сети выходит за заданные пределы — Зубр отключает напря-

жение, когда напряжение нормализуется — Зубр возобновляет питание по-

требителей. В данный момент, во всех реле напряжения Зубр коммути-

рующим элементом является электромагнитное реле.

По мощности Зубры бывают:

—  для защиты через контактор трехфазного электрооборудования (в том 

числе трехфазных электродвигателей) 1 000 ВА; 

—  для подключения в розетку 3 000 ВА; 

—  для защиты всего дома 5 500, 7 000, 8 800, 11 000 и 13 900 ВА.  

Преимущества Зубров:

—  качественный корпус из самозатухающего поликарбоната;

—  надежные и мощные обжимные клеммы;

—  возможность корректировки индикации напряжения ±20 В;

—  запоминание аварийного напряжения.

Некоторые модели Зубров (с индексом «t») имеют встроенный термодат-

чик, который контролирует температуру внутри корпуса и в случае перегрузки 

или некачественного контакта в клеммах отключает нагрузку. Такая термоза-

щита предотвращает оплавление корпуса и поломки из-за внутреннего пере-

грева. 

17www.rele-zubr.ru



— Гарантия 5 лет. Благодаря использованию более надежных металлопропиле-

новых конденсаторов европейского производства удалось повысить надежность и 

сократить вероятность отказа из-за уменьшения емкости в следствии старения 

диэлектрика.

— Новый корпус. Разработан новый корпус с использованием мощных поджимных 

клемм. На клеммной пластине выполнены специальные насечки для лучшей фиксации 

силовых проводов. Для изготовления корпуса используется самозатухающий 

поликарбонат. Помимо свойства не поддерживать горение, он обладает большей 

стойкостью к механическим воздействиям (царапинам, ударам и напряжениям) по 

сравнению с другими пластиками.

— Сварное соединение силовой части. Использование ультразвуковой сварки для 

силовых жил увеличивает надежность по сравнению с пайкой.

— Фиксация максимального или минимального аварийного напряжения в энерго-

независимой памяти, которое привело к отключению нагрузки.
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—  Наличие термозащиты.   Термозащита  позволяет  предотвратить  оплавление 

корпуса в случае перегрузки и плохого обжима фазных клемм. Это возможно благодаря 

датчику температуры, расположенному в зоне силовых жил и фазных клемм.

— Профессиональная модель задержки времени отключения. Включение этой 

функции уменьшает количество аварийных отключений при кратковременном и незна-

чительном выходе напряжения за установленные пределы.

— Измерение напряжения True RMS (root mean square — среднее квадратическое 

значение). Использование специального алгоритма измерения напряжения позволяет 

значительно снизить влияние сетевых помех на точность измерения напряжения.
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отечественный стандарт вилки и 
гнезд

ZUBR R116y — переносное реле для защиты 
оборудования, подключаемого в одну розетку.

Заземляющий контакт розетки и вилки устрой-
ства обеспечивает дополнительную безопас-
ность, защищая от поражения электрическим 
током.

Соответствует всем нормам эксплуатации бы-
тового оборудования

ZUBR R216y
ZUBR R216y - реле напряжения в виде удли-

нителя с возможностью подключения одновре-
менно двух потребителей. 

Заземляющий контакт розетки и вилки устрой-
ства обеспечивает дополнительную безопас-
ность, защищая от поражения электрическим 
током.

Соответствует всем нормам эксплуатации бы-
тового оборудования
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ZUBR P316y
ZUBR P316y — эффективная защита с возмож-

ностью одновременного подключения трех 
потребителей.

 Заземляющий контакт розетки и вилки устрой-
ства обеспечивает дополнительную безопас-
ность, защищая от поражения электрическим 
током.

Соответствует всем нормам эксплуатации бы-
тового оборудования

ZUBR P616y
ZUBR P616y — эффективная защита с возмож-

ностью одновременного подключения шести по-
требителей.

 Заземляющий контакт розетки и вилки устрой-
ства обеспечивает дополнительную безопас-
ность, защищая от поражения электрическим 
током.

Соответствует всем нормам эксплуатации бы-
тового оборудования
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запоминание в энергонезависимой
памяти минимального и максималь-
ного действующего напряжения
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На основе нагревательной пленки Лучи 
можно сделать как комфортный подогрев 
помещения, так и полностью отопление.

 

Подобная система отопления применяется не 
только под ламинат, линолеум, но и для для 
обогрева стен и потолков (устанавливается 
между гипсокартоном и слоем утеплителя).

Лучи изготавливаются путем нанесения на 
специальную пленку нагревательных полос из 
карбона, затем по краям через серебряную 
пасту размещаются медные проводники. И 
потом все это ламинируется.

Уникальность отопления излучением состоит 
в том, что тепло передается инфракрасными лу-
чами непосредственно телам/предметам, не на-
гревая воздух, а затем уже воздух нагревается от 
тел/предметов (инфракрасные лучи не нагре-
вают прозрачные предметы/вещества).

Преимущества пленки LUCHI:

Дополнительно к нагревательной пленке приобретается комплект соеди-
нений, состоящий из двух клемм и специальной изоляции.



Производство продукции «ДС Электроникс»

расположено в   Украине (Донецкая область).
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